...wichtigster Einsatz im Bauschuttrecycling in mobilen Siebanlagen





...feuchter, lehmiger und tonhaltiger Sand





...aber auch in der Kompostabsiebung








extrem hohe Absiebleistung�


sehr hoher Selbstreinungseffekt bei nassem Schüttgut�


keine Verstopfung da ungekröpfte Drähte�











Clean - PUR - Harfen werden aus speziell für diese Anwendung konzipierten Federstahldraht hergestellt.





Clean-PUR-Harfen mit �nichtrostendem VA Draht sind nur in Drahtstärke�1,5 mm lieferbar.





Über den Traversen liegen Polyurethan ( PUR ) - Querbinder, die an dieser Stelle einen vorzeitigen Verschleiß verhindern.
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�������Folgende Ausführungen sind lieferbar:


Weitere Maschenweiten auf Anfrage.





MW in mm�



Ø 1,0�



Ø 1,2�



Ø 1,5�



Ø 2,0�



Ø 3,0�
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Clean-PUR-Harfen bis einschließlich MW 10 mm und Draht-durchmesser 2,0 mm werden mit Doppelfalzen versehen, ab MW 12 mm und einem Drahtdurchmesser 3,0 mm mit Normalfalzen.


KriegerClean-PUR-Harfen





Für die Trocken-, Feucht- und Naßabsiebung


von verschiedenen gebrochenen Materialien.








PUR - Querbinder


Bitte Traversenabstände angeben











