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...vorrangiger Einsatz in Kies-, Asphalt- und Putzwerken





...notwendig für kubische Kornabtrennung bei �Kies-, Splitt- und Schotterabsiebung





�





gute Selbstreinigung durch hohe Eigenfrequenz der Längsdrähte�


durch annähernde Quadratmaschenform, ergibt sich große Kornreinheit, d. h. relativ genaue Absiebung�


hohe Siebleistung�
































folgende Ausführungen sind lieferbar:


MW 2,0 mm bis 25,0 mm
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MW in mm�



Ø 1,0�



Ø 1,1�



Ø 1,2�



Ø 1,4�



Ø 1,5�



Ø 1,6�



Ø 1,8�
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folgende Ausführungen sind lieferbar:�2,0 mm - 25,0 mm








X = schwache Ausführung


XX = Standard


XXX = starke Ausführung








Serfesta-Harfen werden aus hochverschleiß-festem Federstahldraht nach �DIN 17223 / Sorte A hergestellt.








weitere Maschenweiten auf Anfrage





























bei Bestellung notwendige Angaben:











SPA	=	Querspanner			Spannlänge außen 		gemessen


SPI	=	Längsspanner 			Spannlänge innen 		gemessen

















MW in mm�



Ø 2,0�



Ø 2,2�



Ø 2,5�



Ø 3,0�



Ø 3,5�



Ø 4,0�



Ø 4,5�
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KriegerSerfesta-Harfen





Für die Trocken-, und Naßabsiebung von verschiedenen�Materialien: z. B. Sand, Kies, Splitt, Schotter, Kohle, Koks	Blatt � SEITE �2� von 2











