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Maßblatt Definition

Siebelement
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Shore - Härten: 55°, 65°, 75°, 85°, 90° Shore A

Elementlänge: Standard 1000 mm, Längen bis1600 mm möglich

Nennmaß = Standard 300 mm,  möglich 80-400 mm

A

Lochweite = LW

Nennmaß

B
au

hö
he

  =
  B

h

 Siebfeld = SF

Siebmaß

Elementlänge

Elementlänge/Standard 1000 mm
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Langmasche

Vollguss Quadratmasche
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Langmasche

Vollguss Quadratmasche

2
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Softflex

ClipClean  Softflex

Membran

ClipClean  Membran

®

®
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Entlastungsrippen

Duo

Rundloch
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PUR - Fingersieb

Stahl Fingersieb

5

A



ClipTec  Programm
Wechselsiebsystem

®

Harfe

Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de

se
it 

18
79
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Serfesta-Harfe

Pressschweißgitter
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Stanzgitter, einseitig glatt
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Serfesta-Harfe
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Stanzgitter, einseitig glatt
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C-Profil

40x40

C-Profil

80x40 gebolzt
C-Profil

25x40

C-Profil 25x40

mit angeschweißtem 

Flachstahl
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40

40

40
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25

40

25

C-Profil

90x50 gebolzt

50

90
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für Rohrträger

für T-Träger

für U-Träger

 Pinteilung 150 mm
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für Winkelträger

8

A

mit Stufe

für Quereinbau

Standard

für C-Profil 40x40

für Schutzdeckmit Trennleiste

für C-Profil 80x40

mit Trägerschutz

für Schutzdeck

10
0
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20
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®

Wandabschlussleiste Bauhöhe 30-50

Breite 6 - 46 mm

Randadapter 

Bauhöhe 30, 40, 50 mm

Breite 20-X mm

Randadapter 

Bauhöhe 30, 40, 50 mm

Breite 20-X mm

ClipClean  Klopfkugel
®

ClipTec Draht-Adapt

passt auf alle ClipTec-Adapter und ClipTec-Träger

9
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55

L 50 

26 

85

L 80

26

T 60

65

T 80 

85
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®

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Integrierte Seitenleisten

Geschraubte Seitenleisten
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Standard

Anwendungsbeispiel

A

Bh 30 Bh 40 Bh 50 Bh 60 Bh 75 

Bh 30 Bh 40 

Bh 30Bh 30 

Bh 40Bh 30

Bh 40Bh 40 

45

45 60

60

Randabweiser 

28
28

36
36

Abweiser 
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®

Standard

Anwendungsbeispiel

A

Bh 30 Bh 40 Bh 50 Bh 60 Bh 75 

Bh 30 Bh 40 

Bh 30Bh 30 

Bh 40Bh 30

Bh 40Bh 40 

45

45 60

60

Randabweiser 

28
28

36
36

Abweiser 
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MW1

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld 

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW BH SF

10.4 30 10

10.5 30 13

10.5 30 10

10.6 30 20

11 30 12

11 30 5

11.5 30 18

11.5 30 13

12 30 8

12 40 18

12 30 13

12.4 40 23

12.5 30 22

12.5 30 13

13 30 13

13.2 30 18

13.5 30 12

14 30 13

14 30 8

14 30 5

14.2 30 18

15 30 13

15.4 30 18

16 30 18

16 30 13

17 30 15

17.2 30 20

17.25 40 25

17.8 30 15

18 30 15

18.25 40 25

18.4 30 20

19 30 15

19.5 30 20

19.7 30 10

20 30 20

20 30 15

20.24 40 28

20.25 40 25

20.25 50 25

20.5 30 13

21 30 15

21 30 10

21.5 30 12

22 30 15

MW BH SF

2 30 9

2.2 30 9

3 30 7

3 30 10

3.15 30 10

3.5 30 6

3.55 30 7

3.8 30 10.5

4 30 9

4.2 30 8

4.5 30 10

4.6 30 9

4.9 30 11

5 30 5

5 30 10

5 30 13

5.3 30 9

5.4 30 10

5.5 30 10

5.5 30 20

5.8 30 8

6 30 13

6 30 7

6.2 30 15

6.3 30 10

6.4 30 8

6.5 30 8

6.8 30 10

7 30 10

7 30 12

7.5 30 8

7.5 30 7

7.8 30 10

8 40 28

8 30 10

8.3 30 10

9 30 12

9 30 13

9 40 23

9.5 30 12

9.6 30 15

9.7 30 18

10 30 12

10 30 10

10.3 30 10

MW BH SF

22 30 10

22.25 40 30

22.7 30 20

24 30 20

24.25 40 30

24.3 40 23

24.7 30 20

25 30 18

25 40 18

25.25 40 28

25.5 30 13

25.5 30 15

26 30 20

26.2 50 38

26.25 40 28

26.3 40 28

26.6 30 10

27 30 20

27 30 18

28 30 18

28 40 18

28.25 40 28

29.8 40 28

30 30 18

30.25 40 28

30.5 50 40

31.3 50 40

32 30 18

32 40 30

32.25 40 30

33 40 30

33.4 50 40

34 30 20

34 30 21

34 50 35

34.25 40 31

34.6 30 20

35 40 30

35 30 21

35.25 40 31

36 40 28

36 30 21

36 40 26

36.25 40 30

36.6 30 20

MW BH SF

54 30 20

54.2 40 40

54.3 40 30

55 30 30

55 50 50

55.7 30 20

56 30 30

56 60 60

56 70 70

56.4 40 40

56.5 60 60

57 50 50

57.5 40 40

58 30 30

59.3 50 50

60 60 60

60 50 50

60.8 40 40

61.2 50 50

61.6 50 50

62.3 30 30

62.3 40 40

63 50 35

63.5 30 30

63.5 40 25

63.5 40 30

63.5 40 40

65 60 55

65.2 30 30

65.5 50 50

65.6 40 40

67 30 30

67 40 40

68 30 30

68.7 40 25

69.4 40 20

69.8 50 50

71 40 40

72.7 60 60

73 30 30

74 50 50

76 40 40

77.3 60 60

77.7 30 30

78.8 50 50

MW BH SF

36.8 40 23

37 30 20

37.7 30 18

37.7 50 38

37.7 40 18

37.8 70 20

38 30 20

38.5 50 41

39.5 40 28

39.5 60 10

40 30 21

40 40 40

40.25 40 31

40.3 40 31

41 50 38

41.25 40 31

41.3 30 18

42 30 21

42 40 31

42.4 40 28

43 50 38

43 30 21

44 30 18

44.7 40 28

44.7 50 38

45 30 21

45 40 31

45 30 30

46 30 18

46.2 40 28

48 30 18

49 40 40

49.2 40 40

50 30 30

50 40 40

50.4 30 30

50.5 30 30

50.5 40 40

50.8 50 40

50.8 60 60

51 60 60

52 40 30

52.2 50 50

52.7 50 50

53.5 40 40

MW BH SF

78.8 70 70

80.2 60 60

80.5 40 40

82.2 30 30

82.3 50 50

83.7 40 40

85.7 30 30

87.5 60 60

89 50 50

90.8 40 40

90.8 50 40

91.5 60 35

92.6 30 30

98 60 60

101.3 50 50

102.5 40 40

104 30 30

104.6 40 40

108 30 30

110.5 70 70

112.2 60 60

114 50 50

116 40 40

117.5 30 30

118.3 70 70

119.7 60 60

121.5 50 50

123 40 40

124.6 30 30

128 70 70

129 60 60

129.4 60 60

131.2 50 50

133 40 40

134.5 30 30

137 70 70

138.7 60 60

140.4 50 50

142 40 40

143.8 30 30



ClipTec  Programm
Maschenweiten Langmasche

A

14

® Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de

se
it 

18
7

9

MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite (bitte Langmaschenrichtung angeben)

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 BH SF

2 16 30 10

2 23 30 16

2 26 40 16

2.2 11 40 17

2.25 16 30 10

2.3 11.5 40 18

2.4 25 30 12

2.5 25.4 30 16

2.5 11.5 30 17

2.5 16 30 10

3 16 30 10

3 5.5 30 10

3 25.5 30 7

3 25 30 12

3 10.3 30 18

3.4 24.5 30 12

3.5 22 40 15

4 6 30 10

4 25 30 15

4.2 15.8 30 12

MW1 MW2 BH SF

8 10 30 10

8.3 50 40 20

8.3 50 30 20

10 22 30 20

10 25 30 15

10 50 30 5

11 25 40 30

11.5 25 30 12

11.9 29.4 40 22.5

12 25 30 12

12.2 15 30 18

13 25 30 20

13.7 32 30 20

14 36 30 15

15.6 20 40 30

17.4 21.4 30 20

18 30 30 17

20 25 30 15

20 28 30 15

21 24.8 30 20

MW1 MW2 BH SF

5 12 30 13

5 54 30 10

5 20 30 10

5 25.7 30 13

5.2 17.5 30 15

5.2 7.8 30 8

5.6 8.2 30 10

6 20 30 15

6 9 30 10

6 8.7 30 10

6 18.3 30 10

6 20 40 15

6 20 30 10

6 18.3 30 10

6.1 49.5 40 23

6.3 24.3 40 22

6.5 8 30 7

7 25 30 17

7.3 11.1 30 17

8 20 40 20

MW1 MW2 BH SF

23 75 30 20

24 40 30 20

25 30 40 33

27 86 30 20

28 75 30 20

34.5 52 40 20

35 53 30 10

38 53 40 30

40 100 40 31

40 80 40 31

42 46 40 30

44.8 47.4 40 21

45 120 40 30

46 60 50 50

50 120 40 31

50 80 40 31

50 80 50 50

100 140 40 40

120 100 40 40

145 125 40 40
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in den Bauhöhen 30, 40 und 50 

MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 SF

0.3 12 10

0.5 12 10

0.63 12 10

0.8 12 10

1 11 10

1 1 2.2

1.25 11 10

1.5 11 10

1.5 1.5 2

1.5 23 16

2 11 10

2 23 10

2 2 3
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MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite (bitte Langmaschenrichtung angeben)

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 SF

3 15 5

5.7 5.7 5

6 6 5

7 12.5 5

7.5 20 5

9 9 5

12.8 12.8 5

13 25 5

13.5 13.5 5

14.1 14.1 5

18 27 5

19 19 5

25 25 5
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MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite  (bitte Langmaschenrichtung angeben)

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 SF

0.6 12 2

0.8 11 2

0.8 12.8 2

1 10 3

1 21 3

1 1 2.5

1 11 2.5

1 11 2

1.1 7.3 2

1.1 6.8 3

1.1 6.5 2.5

1.4 7 2

1.5 24.5 2

1.5 7 2

1.5 24 3

1.6 7.5 2.5

1.7 7.2 2.5

1.7 28 3

1.7 24 7

1.8 1.8 2.5

1.9 7.6 2

1.9 24 2.5

1.9 28 2.5

1.9 1.9 2.5

MW1 MW2 SF

10.2 10.2 4

10.4 10.4 2.5

11 11 4

11 11 5

11 11 3

12 12 3

12 12 7

12 12 4

13 25 7

14 14 4

14 14 5

15.4 15.4 3

16 30 7

18 18 4

19.9 19.9 5

20 20 4

25 25 4

61 61 4

61 61 5

73 73 4

73 73 5

MW1 MW2 SF

2 4 2

2 50 1.5

2 19 2

2 2 2

2 50 2

2 2 2.5

2 19 2

2 4 2

2.1 7.5 3

2.1 2.1 2

2.1 2.1 2.5

2.2 2.2 2

2.2 2.2 3

2.5 2.5 2.5

2.5 18 3

2.5 27.4 4

2.5 25 4

2.5 26.5 3

2.6 6.1 0

2.7 2.7 2

2.7 2.7 2.5

2.75 9.2 3

2.8 4.9 3

2.8 7 3

MW1 MW2 SF

3 27 7

3 5 2

3 24.5 2.5

3 5.2 2

3 18.5 3

3 5.3 3

3 5.4 2.5

3 5.5 4

3.1 5.6 2

3.15 28 3

3.2 26 4

3.2 5.8 3

3.2 5.9 3

3.3 6 2

3.4 6.1 4

3.5 6.1 3

3.5 6.1 2.5

3.5 6.5 2.5

3.5 6.7 3

3.6 7 3

3.7 7 4

3.8 7 2.5

3.9 7.2 3

4 7.7 3

MW1 MW2 SF

4 28 5

4 8 5

4 22 6

4 8.2 3

4.1 8.5 4

4.5 9 3

4.5 9 4

4.6 9.4 3

4.8 9.5 2.5

4.9 9.8 4

5 9.9 3

5 10 5

5 10 2.5

5.2 10.2 4

5.2 10.4 2.5

5.2 11 4

5.3 11 5

5.4 11 3

5.5 5.5 4

5.6 5.6 2

5.7 28 3

5.7 26 4

5.8 5.8 3

5.9 5.9 3

MW1 MW2 SF

6 6 2

6.1 6.1 4

6.1 6.1 3

6.1 6.1 2.5

6.5 6.5 2.5

6.7 6.7 3

7 7 3

7 7 4

7 7 2.5

7.2 7.2 3

7.7 7.7 3

8 28 5

8 8 5

8 22 6

8.2 8.2 3

8.5 8.5 4

9 9 3

9 9 4

9.4 9.4 3

9.5 9.5 2.5

9.8 9.8 4

9.9 9.9 3

10 10 5

10 10 2.5
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Anwendungsbeispiel mit gekeilter Seitenleiste

Zur Installation von Drahtmatten und Lochblechen auf Rohrträger

Anwendungsbeispiel mit  Systemseitenleiste

Randleiste bei gekeilter Seitenleiste

Deckel für Adapter

Adapter für Rohrträger

Höhen der  Systemseitenleiste

1

B
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Anwendungsbeispiel

mit Adapter für treppenförmige Siebanordnung

2

B

Charakteristik:       Hohe Standzeit, niedrige Betriebskosten; bessere Umwälzung des Siebgutes und dadurch

                              bessere Absiebergebnisse; einfache Montage

Maschenweite:      2.5 mm -130 mm

Bauhöhe:               30 mm und 40 mm

Material:                Polyurethan  55-90°Shore

Außenmaße:         Standardmaße  300 mm x 600 mm (Breite 300 mm variabel)
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Anwendungsbeispiel

Treppenförmige Siebanordnung ohne Adapterprofil

3

B

Charakteristik:       Hohe Standzeit, niedrige Betriebskosten; bessere Umwälzung des Siebgutes und dadurch

                              bessere Absiebergebnisse; einfache Montage, weitgehendst kombinierbar mit anderen

                              Herstellern

Maschenweite:      2.5 mm -130 mm

Bauhöhe:               30 mm und 40 mm

Material:                Polyurethan  55-90°Shore

Außenmaße:         Standardmaße  300 mm x 600 mm (Breite 300 mm variabel)
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Maschenweite identisch mit dem ClipTec-System

Standardelement 300x1000

Wechselsiebsystem alte Baureihe (Zubehör weiterhin erhältlich)

4

B

Elemente 300x300 und 305x305

Elementzeichnung

Weitere Ausführungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"
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Wechselsiebsystem alte Baureihe (Zubehör weiterhin erhältlich)

5

B

Pinleisten in 100 und 150 mm Teilung

Verschiedene Reparatur- und Einzelpins erhältlich

Dübelpin für 

Bauhöhe 40

Dübelpin für 

Bauhöhe 30

PU-Pin mit Gewindestift (Schraubpin)
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®

Schutzdeck

Siebtrommel

Ausschnitt Schutzdeck

Ausschnitt Trommel

1

C
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vorher

nachher 

Quereinbau (vor Umbau, Umbau, nach Umbau)

2

C
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Querspanner ohne Mittenbefestigung

Quer- und Längsspanner Maßblatt

Längsspanner

Legende

Legende

Querspanner mit Mittenbefestigung
Legende

Hakenformen und Falztypen auf Blatt Q4 beschrieben 

1

D

SPI :         Spannfalz innen

                 gemessen

FL:            Falzlänge

BH:           Bauhöhe (Siebdicke)

SF:           Siebfeld  (Höhe Siebdicke)

MW:          Maschenweite

A1/A2/..:   Traversenabstände

Spannfalz: Angabe der Hakenform

Shore:       Härtegrad (Polyurethan 

                  55-90°Shore)

SPA:         Spannfalz außen 

                 gemessen

FL:            Falzlänge

BH:           Bauhöhe (Siebdicke)

SF:           Siebfeld  (Höhe Siebdicke)

MW:          Maschenweite

A1/A2/...   Traversenabstände

Spannfalz Angabe der Hakenform

Shore:       Härtegrad (Polyurethan 

                  55-90°Shore)

SPA:         Spannfalz außen 

                 gemessen

FL:            Falzlänge

BH:           Bauhöhe (Siebdicke)

SF:           Siebfeld  (Höhe Siebdicke)

MW:          Maschenweite

A1/A2/..:   Traversenabstände

B1/B2/...:   Lochabstand

C1.........:   Lochabstand

Lochung:   __x__mm Befestigungsl.

Spannfalz: Angabe der Hakenform

Shore:       Härtegrad (Polyurethan 

                  55-90°Shore)
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Lochweiteneinsätze

2

D

MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld 

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 BH SF

2 25.4 25 13

2 2 22 9

2 11.2 40 18

2.2 16.6 30 9

2.2 2.2 21 8

2.3 11.5 30 18

2.4 2.4 20 7

2.5 11.5 30 17

2.5 16.5 30 9

2.8 2.8 22 9

2.8 2.8 30 9

3 3 20 7

3 3 22 10

3 25.5 25 5

3 12.5 25 13

3 17.2 25 4

3.4 3.4 22 9

3.5 3.5 20 8

3.6 3.6 20 7

3.6 3.6 22 10

3.8 3.8 21 9

4 4 21 9

4 25.2 25 7

4 25 40 15

4 11 25 13

4 25 30 15

4.2 4.2 20 8

4.2 15.8 30 12

4.2 4.2 30 8

4.4 4.4 23 10

4.6 4.6 22 9

4.8 4.8 21 12

4.9 4.9 22 11

5 5 30 5

5 5 20 7

5 5 25 13

5 25.7 25 10

5 5 30 13

5 16.7 25 7

5.2 17.5 30 15

5.2 5.2 21 10

5.2 7.8 22 7

5.3 5.3 20 9

5.3 8 27 12

5.4 26 25 8

5.4 5.4 22 10

5.5 5.5 30 20

5.5 26.5 20 5

5.6 8.2 25 10

5.8 5.8 20 8

6 6 25 13

6 18.3 25 10

6.1 6.1 22 10

6.2 6.2 25 15

6.3 24.3 35 22

6.4 6.4 20 8

6.4 6.4 25 8

MW1 MW2 BH SF

27 27 30 20

27 27 35 23

27.5 27.5 25 15

28 28 30 18

28.3 28.3 40 28

28.5 28.5 22 12

28.8 28.8 25 13

29.2 29.2 35 23

29.7 29.7 20 8

29.8 29.8 40 28

30 30 30 18

30.5 30.5 25 13

30.5 30.5 50 40

31 31 35 23

31.3 31.3 45 35

31.3 31.3 50 40

31.8 31.8 20 8

32 32 30 18

32 32 40 30

32.2 32.2 45 35

32.6 32.6 25 13

33 33 35 25

33 33 40 30

33.4 33.4 50 40

33.5 33.5 20 8

33.8 33.8 35 25

34 34 30 20

34.2 34.2 45 35

34.6 34.6 25 15

34.6 34.6 30 20

35 35 40 30

35 35 45 33

35.2 35.2 22 12

35.3 35.3 21 11

35.5 35.5 20 10

35.5 35.5 25 15

35.6 35.6 35 25

36 36 35 25

36 36 40 28

36 36 80 30

36.3 36.3 20 10

36.6 36.6 30 20

36.8 36.8 35 23

37 37 30 20

37 37 75 25

37.4 37.4 25 15

37.7 37.7 25 15

37.7 37.7 30 18

37.7 37.7 50 38

37.8 37.8 70 20

38.4 38.4 20 10

38.5 38.5 20 10

38.6 38.6 45 33

38.8 38.8 25 13

39.4 39.4 20 8

39.5 39.5 40 28

39.5 39.5 60 10

MW1 MW2 BH SF

6.5 6.5 23 13

6.7 6.7 22 12

6.9 6.9 21 11

7 7 20 10

7.3 11.1 30 15

7.6 49.8 35 25

7.8 7.8 25 13

8 8 40 28

8 26 25 13

8.1 8.1 23 11

8.1 12 25 10

8.3 8.3 22 10

8.3 11.4 25 10

8.5 8.5 21 9

8.7 8.7 20 8

8.8 11.8 22 11

9 9 25 13

9 9 35 23

9 13 20 5

9.1 9.1 24 12

9.2 9.2 23 11

9.2 12 25 14

9.2 12 20 9

9.3 9.3 22 10

9.5 9.5 21 9

9.6 9.6 25 15

9.7 9.7 20 8

9.7 9.7 30 18

9.7 9.7 24 14

9.8 52 20 10

9.9 9.9 23 13

10 10 22 12

10 10 28 16

10.4 10.4 20 10

10.5 10.5 25 13

10.6 10.6 30 20

11 11 22 10

11 11 28 18

11.2 11.2 20 8

11.4 15.6 25 13

11.5 11.5 25 15

11.5 11.5 30 18

11.8 11.8 22 12

11.9 11.9 21 11

12 12 25 13

12 12 20 10

12 15.9 23 11

12.4 16.3 20 8

12.4 12.4 35 23

12.5 12.5 22 10

12.5 12.5 30 22

12.5 36.5 30 15

12.9 12.9 27 19

13 13 20 8

13.1 13.1 25 17

13.2 13.2 30 18

13.7 13.7 22 14

MW1 MW2 BH SF

14 14 20 12

14 14 25 13

14.2 14.2 30 18

14.3 14.3 22 10

14.7 14.7 27 15

15 15 20 8

15 15 25 13

15.4 15.4 22 10

15.4 15.4 30 18

15.6 20 40 30

15.7 15.7 20 8

16 16 25 13

16 16 30 18

16.6 16.6 22 10

16.9 16.9 25 13

17 17 20 8

17.2 17.2 22 10

17.2 17.2 30 20

17.7 17.7 20 8

17.8 17.8 25 15

18 18 24 14

18.2 18.2 22 12

18.4 18.4 30 20

18.4 22.4 25 15

18.5 18.5 25 15

18.6 18.6 20 10

18.8 18.8 23 13

19 19 22 12

19.5 19.5 30 20

19.7 19.7 20 10

20 20 25 15

20 20 30 20

20 20 33 23

20 20 40 20

20.5 20.5 22 12

21 21 20 10

21 21 25 15

21.6 25.5 25 15

21.6 21.6 22 12

22 22 20 10

22.1 26 22 12

22.7 22.7 30 20

23 74.5 30 20

23.3 23.3 25 15

23.7 23.7 35 25

24.3 24.3 35 23

24.4 24.4 20 10

24.7 24.7 30 20

25 25 30 18

25.5 25.5 25 15

25.5 25.5 25 13

25.5 25.5 40 30

26.2 26.2 22 12

26.3 26.3 40 28

26.5 26.5 35 25

26.6 26.6 20 10

26.7 26.7 20 8

schmitt
Durchstreichen



Spann- und Plansiebe aus PUR
Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de

se
it 

18
79

Lochweiteneinsätze

3

D

MW1

MW2

BH 

SF 

Legende

= Maschenweite

= Maschenweite

= Bauhöhe

= Siebfeld 

Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

MW1 MW2 BH SF

40 80 30 30

40.3 40.3 40 31

40.3 40.3 35 23

41 41 50 38

41.2 41.2 35 26

41.3 41.3 30 18

41.5 41.5 45 33

42 42 25 13

42.4 42.4 40 28

43 43 20 8

43 43 25 16

43 43 50 38

43.3 43.3 35 23

43.6 43.6 45 33

43.8 43.8 20 11

44 44 30 18

44.7 44.7 25 13

44.7 44.7 40 28

44.7 44.7 50 38

45.2 45.2 45 33

45.3 45.3 35 23

45.5 45.5 20 8

46 46 30 18

46.2 46.2 40 28

46.7 46.7 25 13

47 47 35 23

47.5 47.5 20 8

48 48 30 18

48.7 48.7 45 45

48.8 48.8 25 13

49 49 40 40

49.2 49.2 40 40

49.7 49.7 20 8

50.2 50.2 33 33

50.4 50.4 30 30

50.5 50.5 30 30

51 51 25 25

51 51 60 60

51.2 51.2 25 25

51.5 51.5 20 20

51.5 51.5 45 35

51.8 51.8 20 20

52 52 40 30

52 52 55 55

52.7 52.7 50 50

53 53 35 25

53.4 84.5 40 40

53.5 53.5 45 35

53.5 53.5 45 45

54 54 30 20

54.2 54.2 40 40

55.5 55.5 75 75

55.6 55.6 45 45

55.7 55.7 30 20

56.4 56.4 40 40

56.5 56.5 60 60

56.8 56.8 55 55

MW1 MW2 BH SF

57 57 35 35

57 57 50 50

57.2 57.2 45 45

57.5 57.5 40 40

58.6 58.6 55 55

59.2 59.2 65 65

59.3 59.3 50 50

60 60 45 45

60.8 60.8 40 40

61 61 55 55

61.2 61.2 50 50

61.5 61.5 35 35

61.6 61.6 50 50

62 62 45 45

62.3 62.3 30 30

62.3 62.3 40 40

63 63 35 35

63.3 63.3 25 25

63.5 63.5 30 30

64 64 20 20

64 64 25 25

64.5 64.5 35 35

65 65 20 20

65 65 45 45

65 65 55 55

65.2 65.2 30 30

65.5 65.5 50 50

65.6 65.6 40 40

66 66 25 25

66.2 66.2 45 45

66.3 66.3 35 35

66.8 66.8 20 20

67 67 30 30

67 67 40 40

67.5 67.5 35 35

68 68 25 25

68 68 30 30

68.7 68.7 25 25

68.8 68.8 20 20

69 69 55 55

69.4 69.4 20 20

69.8 69.8 50 50

70.5 70.5 45 45

71 71 40 40

72 72 35 35

72.7 72.7 60 60

73 73 30 30

73.4 73.4 55 55

73.8 73.8 25 25

74 74 50 50

74.7 74.7 20 20

75 75 45 45

76 76 40 40

76.7 76.7 35 35

77.3 77.3 60 60

77.7 77.7 30 30

78 78 55 55

MW1 MW2 BH SF

115 115 45 45

115 115 60 60

116 116 40 40

116.4 116.4 85 85

117 117 35 35

117 117 80 80

117.5 117.5 30 30

117.5 117.5 75 75

118.3 118.3 70 70

118.5 118.5 25 25

119 119 65 65

119.2 119.2 20 20

119.7 119.7 60 60

120.5 120.5 55 55

121.5 121.5 50 50

122.2 122.2 45 45

123 123 40 40

124 124 35 35

124.6 124.6 30 30

125.3 125.3 25 25

125.6 125.6 85 85

126.2 126.2 80 80

126.3 126.3 20 20

126.7 126.7 40 40

127 127 75 75

128 128 70 70

128.5 128.5 65 65

129.4 129.4 60 60

130 130 55 55

131.2 131.2 50 50

132 132 45 45

133 133 40 40

133.8 133.8 35 35

134.5 134.5 30 30

134.5 134.5 85 85

135.2 135.2 80 80

135.3 135.3 25 25

136 136 75 75

136.3 136.3 20 20

137 137 70 70

137.8 137.8 65 65

138.7 138.7 60 60

139.5 139.5 55 55

140.4 140.4 50 50

141.4 141.4 45 45

142 142 40 40

143 143 35 35

143.8 143.8 30 30

144.5 144.5 25 25

145.5 145 20 20

MW1 MW2 BH SF

78 78 75 75

78.7 78.7 25 25

78.8 78.8 70 70

78.8 78.8 50 50

79.5 79.5 65 65

79.6 79.6 45 45

79.7 79.7 20 20

80 120 60 60

80.2 80.2 60 60

80.5 80.5 40 40

81 81 55 55

81.4 81.4 35 35

82.2 82.2 30 30

82.3 82.3 50 50

83 83 25 25

83 83 45 45

83.7 83.7 40 40

84 84 20 20

84.7 84.7 35 35

85.7 85.7 30 30

86.4 86.4 25 25

87 87 65 65

87.4 87.4 20 20

87.5 87.5 60 60

88.3 88.3 55 55

89 89 50 50

90.8 90.8 40 40

91 91 38 38

91.5 91.5 35 35

92.6 92.6 30 30

93.3 93.3 25 25

94.3 94.3 20 20

95.7 95.7 75 75

96 96 70 70

97 97 65 65

98 98 60 60

99 99 55 55

100 100 55 55

101 101 45 45

101.3 101.3 50 50

101.6 101.6 40 40

102.3 102.3 35 35

103 103 45 45

103.3 103.3 30 30

104 104 25 25

104.6 104.6 40 40

105 105 20 20

106.3 106.3 35 35

108 108 30 30

108.8 108.8 80 80

109.5 109.5 75 75

110.5 110.5 70 70

111.5 111.5 65 65

111.7 111.7 20 20

112.2 112.2 60 60

113 113 55 55

114 114 50 50

schmitt
Durchstreichen

schmitt
Durchstreichen

schmitt
Durchstreichen

schmitt
Durchstreichen
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Plansieb

Plansieb

Legende

Entwässerungsrinne nach Muster oder Maßangabe

Entwässerungsrinne im Querschnitt

4

D

gängige Segmentguss-Einsätze mit Angaben zu den 

Maschengrößen sind auf Seite A15 aufgelistet

L1:                 Längenmaß ____mm

L2:                 Längenmaß ____mm

BH:                Bauhöhe (Siebdicke)

SF:                Siebfeld (Höhe Siebfeld)

MW1:             Maschenweite

MW2:             Maschenweite

A1/A2/.....:     Lochabstand

B1/B2/.....:     Lochabstand

C1...........:     Lochabstand

Lochung:      __x__mm Befestigungsl.

Langm.verl:   entlang L_

Shore:           Härtegrad (Polyurethan

                     55-90°Shore)
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Anwendungsbeispiel

Fingersiebe und Fingersiebträger

Spaltweiten und Drahtstärken auf Anfrage

Fingersiebelement für besonders hohe Beanspruchung PUR- Fingersiebe

versetzte - Fingersiebe z.B. für Glasabsiebung

1

E

wichtige Randdaten für Fingersiebe:

- max. Maschinendrehzahl 1000 rpm

- max. Aufgabegröße: 150 mm

- max. freie Drahtlänge: 450 mm

- Aufgabe möglichst gleitend

- kein scharfer Trennschnitt möglich
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Anwendung: Einsatz bei besonders schwierigen Fällen, klebriges Siebgut, Bauschuttrecycling, Kompost-

erzeugung, Bodenwaschanlagen, besonders bei Lehm, Torf, Glas, Kies, Sand, Kohle, Bahnschotter usw.  

Systembeschreibung

2

E

Beschreibung Aufbau und Montage

Vorteile: Keine Verstopfung, keine Anbackungen, hoher Durchsatz, Reduzierung der Zwischenabsiebung, 

einfacher und schneller Siebwechsel, feinjustierbar in der Neigung, einfach nachzurüsten.  

Die Fingersiebe sind auf den speziellen Anwendungsfall unserer Kunden ausgelegt. 

Kleinere Ausführungen finden immer mehr in unserem ClipTec Wechselsiebsystem ihre Anwendung.  
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Definition Fingersiebmodul

Gängige Spaltweiten in Kombination mit Drahtstärken

* PUR ummantelt für besonders hohe Beanspruchung

Alle Maße in mm

Bei versetzen Fingersiebdrähten ist die Spaltweite gleich dem Abstand zwischen den Drähten. 

Weitere Ausführungen auf Anfrage

3

E

Durchmesser

Spaltweite 10 12 16 22*

27 ●

28 ● ●

30 ● ● ●

31 ● ●

32 ● ●

33 ●

35 ● ●

36 ●

40 ● ● ● ●

41 ●

42 ● ●

47 ●

48 ●

50 ● ●

52 ●

55 ●

56 ●

60 ● ●

65 ●

70 ●

76 ●

90 ●

100 ●

Durchmesser

Spaltweite 8 10 12 16 22*

5 ● ●

6 ● ●

7 ● ●

8 ● ● ● ● ●

9 ●

10 ● ● ●

11 ● ● ●

12 ● ● ●

12.5 ●

13 ●

14 ●

15 ● ● ●

16 ● ● ●

17 ●

18 ● ● ●

19 ● ●

20 ● ● ● ●

21 ●

22 ● ● ●

23 ● ●

24 ●

25 ● ● ●

26 ● ●
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für Spannwellen-Siebmaschinen

1

F

Hochverschleißfestes und hochschwingfestes Vulkollan®

-Mattenstärken 1,5 - 7 mm

-Lochweiten nach Angaben

-Quadrat-, Rechteck- und Langlochung nach Angabe

-Vielseitig in der Anwendung, hauptsächlich feuchtes Siebgut
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Maschenweiten-Mattenstärken

2

F
Weitere Abmessungen auf Anfrage, alle Maße in "mm"

Beispiel:  Bemaßung Siebmatten

Achtung: 

Die unten angegebenbenen Lochweiten beziehen sich auf die gestanzten Matten aus dem Werkstoff 

Vulkollan, 90° Shore A.

MW1 MW2 SF

0.6 12 2

0.8 11 2

0.8 12.8 2

1 10 3

1 21 3

1 1 2.5

1 11 2.5

1 11 2

1.1 7.3 2

1.1 6.8 3

1.1 6.5 2.5

1.4 7 2

1.5 24.5 2

1.5 7 2

1.5 24 3

1.6 7.5 2.5

1.7 7.2 2.5

1.7 28 3

1.7 24 7

1.8 1.8 2.5

1.9 7.6 2

1.9 24 2.5

1.9 28 2.5

1.9 1.9 2.5

MW1 MW2 SF

10.2 10.2 4

10.4 10.4 2.5

11 11 4

11 11 5

11 11 3

12 12 3

12 12 7

12 12 4

13 25 7

14 14 4

14 14 5

15.4 15.4 3

16 30 7

18 18 4

19.9 19.9 5

20 20 4

25 25 4

61 61 4

61 61 5

73 73 4

73 73 5

MW1 MW2 SF

2 4 2

2 50 1.5

2 19 2

2 2 2

2 50 2

2 2 2.5

2 19 2

2 4 2

2.1 7.5 3

2.1 2.1 2

2.1 2.1 2.5

2.2 2.2 2

2.2 2.2 3

2.5 2.5 2.5

2.5 18 3

2.5 27.4 4

2.5 25 4

2.5 26.5 3

2.6 6.1 0

2.7 2.7 2

2.7 2.7 2.5

2.75 9.2 3

2.8 4.9 3

2.8 7 3

MW1 MW2 SF

3 27 7

3 5 2

3 24.5 2.5

3 5.2 2

3 18.5 3

3 5.3 3

3 5.4 2.5

3 5.5 4

3.1 5.6 2

3.15 28 3

3.2 26 4

3.2 5.8 3

3.2 5.9 3

3.3 6 2

3.4 6.1 4

3.5 6.1 3

3.5 6.1 2.5

3.5 6.5 2.5

3.5 6.7 3

3.6 7 3

3.7 7 4

3.8 7 2.5

3.9 7.2 3

4 7.7 3

MW1 MW2 SF

4 28 5

4 8 5

4 22 6

4 8.2 3

4.1 8.5 4

4.5 9 3

4.5 9 4

4.6 9.4 3

4.8 9.5 2.5

4.9 9.8 4

5 9.9 3

5 10 5

5 10 2.5

5.2 10.2 4

5.2 10.4 2.5

5.2 11 4

5.3 11 5

5.4 11 3

5.5 5.5 4

5.6 5.6 2

5.7 28 3

5.7 26 4

5.8 5.8 3

5.9 5.9 3

MW1 MW2 SF

6 6 2

6.1 6.1 4

6.1 6.1 3

6.1 6.1 2.5

6.5 6.5 2.5

6.7 6.7 3

7 7 3

7 7 4

7 7 2.5

7.2 7.2 3

7.7 7.7 3

8 28 5

8 8 5

8 22 6

8.2 8.2 3

8.5 8.5 4

9 9 3

9 9 4

9.4 9.4 3

9.5 9.5 2.5

9.8 9.8 4

9.9 9.9 3

10 10 5

10 10 2.5
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Gekeilte Seitenleiste

Rollen a` 20 Meter

Fächerdüsen

Ø 4, 5, 7, 9,11

Andere Abmessungen auf Anfrage, Max. Länge 2,5 Meter

aus Gummi

Traversenschutz  aus PUR

Seitenleiste, Keile, Fächerdüsen, Traversenschutz

alle Maße in "mm"

KBK

KWS

1

G

TYP L B  H / h  

KBK 001 160 40 28/14

KBK 002 160 35 30/15

KBK 003 160 45 45/25

KBK 004 160 40 30/20

KBK 005 180 40 35/20

KBK 006 230 50 55/35

KBK 007 180 40 55/45

KBK 008 120 35 35/25

KBK 009 200 40 35/25

KBK 011 230 40 55/40

KBK 012 200 40 40/20

KBK 013 160 40 22/12

KBK 014 200 45 35/20

KBK 015 165 40 45/25

KBK 022 150 40 35/25

KBK 023 160 40 32/20

KBK 024 250 40 63/41

KBK 025 200 40 45/40

KBK 026 190 30 45/30

KBK 027 135 40 32/6

KBK 028 250 50 50/25

TYP L  H  B 

KWS   75 1000  75 40

KWS 100 1000  100 40

KWS 150 1000  150 40

KWS 200 1000  200 40

20

40

15

6

20

40

15

8

30
40

15

10

40

30 12
40

22
55

9

15
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Klemm-Stauleiste

ClipTec Klemm-Stauleiste, Stauleisten und Abweiser

alle Maße in "mm"

se
it 

18
79

Stauleiste zum Aufkleben oder Aufschrauben

Abweiser zum Aufkleben oder Aufschrauben

2

G

KH 30 30 30  40 40 40 40 50

H 20 30 40 20 30 40 60 40

L 300 300 300 300 300 300 300 300

Stauleiste eingegossen



Zubehör
Ludwig Krieger GmbH
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D-76139 Karlsruhe
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Fax.:0721/96242-30
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Befestigungsleiste

Befestigungsleisten und Töpfe, Zinnenleiste

Befestigungstöpfe KDTKBT

Zinnenleiste

alle Maße in "mm"

3

G

Bezeichnung Lochteilung in mm Länge in mm

KML 000002 122,5/250/250/250/122,5 995

KML 000003 147,5/350/350147,5 995

KML 000004 122,5/375/375/122,5 995

KML 000005 147,5/350/350/147,5 995

TYP A B C D H  für Gewinde M  

KBT 000002 18 35 75 - 35 16

KBT 000003 18 45 80 - 45 16

KBT 000004 18 45 100 - 45 16

KBT 000005 21 45 80 - 45 20

KDT 000002 14 35 80 33 45 12

KDT 000003 14 35 100 48 40 12

KDT 000004 14 40 148 50 55 12

KDT 000005 18 40 148 50 55 16

Abm. 150x40x20 Zinne 35

Abm. 280x40x20 Zinne 35

Abm. 280x40x20 Zinne 55
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Abdeckkappen aus PUR Farbe Blau

Abdeckkappen

Artikel Nr.: 160702

Abdeckkappe zum Aufschlagen auf SW 24 (M16)

Zinnenleiste

Gerne gehen wir auch auf Ihre speziellen Wünsche ein

4

G

Artikel Nr.: 100392

Abdeckkappe mit Lippe zum Aufschlagen

auf SW 24 (M16)

Artikel Nr.: 174689

Abdeckkappe zum Aufschlagen auf SW 24 (M16)

Artikel Nr.: 142557

Abdeckkappe zum Aufstecken auf SW 24 (M16)

Artikel Nr.: 190734

Abdeckkappe zum Aufstecken für 

Zylinderkopfschraube M16

Artikel Nr.: Maß "A" Maß "B" Maß "C" Maß "D"

106851 40 14 30 9

125110 35 18 28 7

170850 40 14 30 3

138019 50 15 32.5 10



Verschleißschutz
Distanzrohrschutz

Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe
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Anwendungsbeispiele

Befestigung

Lieferausführung

verschiedene Rohrdurchmesser  auf Anfrage

1

H



Verschleißschutz
Flansch - Schutz
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D-76139 Karlsruhe
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Anwendungsbeispiele

Weitere Größen auf Anfrage

2

H



Verschleißschutz
Rundrohrträger
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Anwendungsbeispiele

verschiedene Rohrdurchmesser  auf Anfrage

Schutz Einzelelement

Modulmaß immer 300 mm,

3

H



Verschleißschutz
Rechteckrohrträger

Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30
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Anwendungsbeispiele

Modullänge 300mm

Größen auf Anfrage

4

H



Verschleißschutz
HEA/HEB-Träger
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Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe
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Fax.:0721/96242-30
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Anwendungsbeispiele

Weitere Größen auf Anfrage

5

H



Kunststoff-Formteile Ludwig Krieger GmbH
Am Storrenacker 15
D-76139 Karlsruhe
Tel.: 0721/96242-0
Fax.:0721/96242-30
info@kriegersiebe.de
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Verscheißteile

1

I

Seit über 30 Jahren fertigen wir hochwertigste Kunststoff-Formteile und Beschichtungen aus Polyurethan. Gemeinsam mit 
unseren Kunden erarbeiten wir Sonderlösungen für spezielle Einsatzbereiche. Wir bieten Ihnen die Fertigung nach 
Zeichnung oder Übernahme der gesamten Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau, Vorserie und Serienfertigung. 
Kompetente und schnelle Kundenbetreuung zählen zu unseren Stärken.

Komplette Baugruppen

Bauteile in verschiedenen Dimensionen und Ausführungsarten

Im Heißgießverfahren werden die Teile in den für den speziellen Einsatzbereich nötigen Härteneinstellungen von Shore 
A 55, 65, 75, 85 und 90° abgegossen.

Mit hervorragenden Eigenschaften, sehr guter Abriebsfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von 
Chemikalien, wie Öl, Lösungsmittel und Witterungseinflüssen von -20 bis +80 Grad Celius, sehr hohe Kälteflexibilität und 
Weiterreiß-Festigkeit. Elastizität in allen Shore-Härte-Bereichen. Dynamische Tragfähigkeit um bis zu 50% höher als bei 
Kautschuk. Sehr gute Dämpfungseigenschaften sowohl bei niedrigen als bei hochfrequenten Schwingungen.

Gerne gehen wir auch auf Ihre speziellen Wünsche und Aufgabenstellungen ein



Drahtsiebe
Festa-Stabil; Webarten Quadrat- und Langmaschen

Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe
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Fax.:0721/96242-30
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J

1

Leinenbindung

Doppelkropfform

Einseitig glatt

Wellengitter

Preßschweißgitter



Drahtsiebe
Festa-Stabil; Leinenbindung, Wellengitter und Doppelkropfform  
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Federstahlgewebe nach DIN 17223 / Sorte A

und aus Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

Bei Langmaschen:

MW1 = Maschenweite 

MW2 = Maschenweite

Weitere Gewebe auf den nachfolgenden Seiten

 "○" im Lieferprogramm; "●" im Standardlieferprogramm 

Diese Gewebe sind in Breiten bis 2020 mm lieferbar. Abweichende Größen auf Anfrage

( Langmaschenrichtung 

in Fl/Spa/Spi oder Spia angeben)

Dr1 = Drahtdurchmesser

Dr2 = Drahtdurchmesser

Maßangaben  in "mm"

           Dr                                             
I MW

0,06 0,13 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,30 0,310,32 0,35 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 0,63 0,70 0,710,75 0,80 0,90 1,00

0.1 ○

0.2 ○

0.3 ○

0.4 ○

0.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.6 ○ ○ ○

0.63 ○ ○ ○ ○

0.71 ○ ○ ○

0.8 ○ ○ ○ ○

0.9 ○ ○ ○ ○

1 ○ ○ ○ ○ ○ ●

1.12 ○ ○

1.2 ○ ●

1.25 ○ ○ ○ ○

1.4 ○

1.5 ○ ● ○ ○ ●

1.6 ○ ○ ○

1.7 ○

1.8 ○ ○ ○ ○ ● ●

1.9 ○



Drahtsiebe
Festa-Stabil; Maschenweite 2-10 mm 

Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de
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Federstahlgewebe nach DIN 17223 / Sorte A

und aus Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

 "○" im Lieferprogramm; "●" im Standardlieferprogramm 

Diese Gewebe sind in Breiten bis 2020 mm lieferbar. Abweichende Größen auf Anfrage

              Dr            
I MW

0,50 0,56 0,60 0,63 0,710,80 0,90 1,00 1,12 1,20 1,25 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 3,50 4,00

2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

2.3 ○

2.4 ○

2.5 ○ ○ ● ○ ●

2.8 ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

3.15 ○ ○ ○ ○

3.2 ○ ○ ○ ● ○ ○

3.4 ○

3.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3.6 ○ ○ ○

3.8 ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

4.2 ○ ○ ○

4.3 ○

4.4 ○

4.5 ○ ○ ○ ○ ● ○

4.7 ○

4.8 ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

5.3 ○

5.4 ○

5.5 ○ ● ○

5.6 ○ ○ ○ ○

5.7 ○ ○ ○

5.8 ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

6.2 ○

6.3 ○ ● ● ●

6.5 ○ ● ● ○

6.7 ○

6.8 ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

7.1 ○ ○

7.3 ○

7.5 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○

8.5 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ● ● ○ ●

9.3 ○ ● ●

9.5 ○ ○ ○ ○ ○

9.8 ○

10 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○



Drahtsiebe
Festa-Stabil, Maschenweite 10,5-100 mm 
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Federstahlgewebe nach DIN 17223 / Sorte A und aus Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

 "○" im Lieferprogramm; "●" im Standardlieferprogramm 

Diese Gewebe sind in Breiten bis 2020 mm lieferbar. Abweichende Größen auf Anfrage

           Dr          
I MW

1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0

10.5 ○ ○ ○ ○

11 ○ ○ ● ○ ● ○

11.5 ○ ○

12 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

12.5 ○ ● ○ ● ○

13 ○ ○ ● ○ ● ○ ○

13.5 ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ● ○ ●

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

16 ○ ○ ○ ● ● ○

16.5 ○ ○

17 ○ ○ ● ● ○

17.5 ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●

18.5 ○ ○ ○ ○

19 ○ ● ● ○

19.5 ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

21 ○ ● ○

22 ○ ○ ○ ○

22.5 ○

23 ○ ○ ○

23.5 ○

24 ○ ● ●

25 ○ ○ ○ ● ○

26 ○ ○ ○

27 ● ○

28 ○ ● ○

29 ○ ○

30 ○ ○ ● ○

32 ○ ● ○

33 ○

34 ○ ○

35 ○ ● ○

36 ○ ○

37 ○

38 ○ ○

40 ○ ○ ●

42 ○

45 ○ ○

48

50 ○ ○ ○

52

53

55

56

59

60 ○

65 ○

70

80 ○

90

100



Drahtsiebe
Festa-Stabil; einseitig glatt 
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Werkstoff Nr. 1.0516 (manganhaltiger Gussstahl) / Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

 "○" im Lieferprogramm;

Auch in Langmaschen, abweichende Größen auf Anfrage

           Dr                                         

I MW
5 6 7 8 10 12

12 ○

16 ○

17 ○

18 ○ ○

19 ○ ○

20 ○ ○ ○ ○

22 ○ ○ ○

24 ○ ○ ○

25 ○ ○ ○ ○ ○

26 ○

27 ○

28 ○ ○ ○

30 ○ ○ ○

32 ○ ○ ○

34 ○ ○ ○ ○

35 ○ ○ ○ ○ ○

36 ○ ○ ○ ○

37 ○ ○ ○

38 ○ ○ ○

40 ○ ○ ○ ○ ○

42 ○ ○

43 ○

44 ○

45 ○ ○

47 ○ ○ ○

48 ○ ○

50 ○ ○ ○ ○

52 ○ ○ ○

           Dr                                      

I MW
7 8 10 12

53 ○ ○ ○

54 ○ ○

55 ○ ○ ○

56 ○ ○

57 ○

58 ○

60 ○ ○ ○

62 ○

63 ○ ○ ○

64 ○ ○

65 ○ ○ ○

67 ○ ○ ○

70 ○ ○ ○

72 ○ ○ ○

75 ○ ○ ○

80 ○ ○ ○

84 ○ ○ ○

85 ○ ○ ○

90 ○ ○

93 ○ ○

95 ○ ○

100 ○ ○

105 ○

110 ○



Drahtsiebe
Preßschweißgitter
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Werkstoff Nr. 1.0415 (manganhaltiger schweißbarer Sonderstahl) / Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

 "○" im Lieferprogramm;

Auch in Langmaschen, abweichende Größen auf Anfrage

            Dr                                      

I MW
5 6 7 8 10 12 15 20

5 ○ ○

8 ○ ○

10 ○ ○

12 ○

14 ○

15 ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

22 ○ ○ ○ ○ ○

24 ○ ○ ○ ○ ○

25 ○ ○ ○ ○ ○

26 ○ ○ ○ ○ ○

27 ○ ○ ○ ○ ○

28 ○ ○ ○ ○ ○

30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 ○ ○ ○ ○ ○

36 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 ○ ○

38 ○ ○ ○ ○

40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 ○ ○

45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 ○ ○ ○

50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

           Dr                                      

I MW
6 7 8 10 12 15 20

52 ○ ○ ○

55 ○ ○ ○ ○

56 ○ ○ ○ ○ ○

58 ○ ○ ○

60 ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 ○ ○

63 ○ ○ ○ ○ ○

64 ○ ○ ○

65 ○ ○ ○ ○ ○

70 ○ ○ ○ ○ ○

75 ○ ○ ○ ○

80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

85 ○ ○ ○

90 ○ ○ ○ ○

100 ○ ○ ○ ○ ○ ○

105 ○ ○

110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

115 ○ ○

120 ○ ○ ○ ○ ○ ○

125 ○ ○ ○

130 ○ ○ ○

140 ○ ○ ○

150 ○ ○ ○

160 ○ ○ ○

170 ○ ○

200 ○ ○

220 ○



Drahtsiebe
Preßschweißgitter
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D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30
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Werkstoff Nr. 1.0415 (manganhaltiger schweißbarer Sonderstahl) / Edelstahl Werkstoff Nr.: 1.4301

 "○" im Lieferprogramm;

Auch in Langmaschen, abweichende Größen auf Anfrage

            Dr                                      

I MW
5 6 7 8 10 12 15 20

5 ○ ○

8 ○ ○

10 ○ ○

12 ○

14 ○

15 ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

22 ○ ○ ○ ○ ○

24 ○ ○ ○ ○ ○

25 ○ ○ ○ ○ ○

26 ○ ○ ○ ○ ○

27 ○ ○ ○ ○ ○

28 ○ ○ ○ ○ ○

30 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 ○ ○ ○ ○ ○

36 ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 ○ ○

38 ○ ○ ○ ○

40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 ○ ○

45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

48 ○ ○ ○

50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

           Dr                                      

I MW
6 7 8 10 12 15 20

52 ○ ○ ○

55 ○ ○ ○ ○

56 ○ ○ ○ ○ ○

58 ○ ○ ○

60 ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 ○ ○

63 ○ ○ ○ ○ ○

64 ○ ○ ○

65 ○ ○ ○ ○ ○

70 ○ ○ ○ ○ ○

75 ○ ○ ○ ○

80 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

85 ○ ○ ○

90 ○ ○ ○ ○

100 ○ ○ ○ ○ ○ ○

105 ○ ○

110 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

115 ○ ○

120 ○ ○ ○ ○ ○ ○

125 ○ ○ ○

130 ○ ○ ○

140 ○ ○ ○

150 ○ ○ ○

160 ○ ○ ○

170 ○ ○

200 ○ ○

220 ○
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Anwendung: Bevorzugt für feuchtes und kubisches Siebgut. Zur wirtschaftlichen Aufbereitung von Sand 

und Kies (Trocken- und Nassabsiebung). Ist nicht für fischiges und plattiges Material 

geeignet.

Charakteristik: Vertikal leicht gewellter Draht. Langmascheneinteilung ist auf Traversen und auf das 

Siebgut abgestimmt. Hoher Durchsatz durch große offene Siebfläche. Durch die vertikal 

gewellten Drähte wird das Materialbett in Förderrichtung aufgerissen und abgebremst.

Technische Daten: Langmasche entlang SPI/SPA oder eingegossen in Wechselsiebe.

Werkstoffe: Federstahldraht DIN 17223 A, Edelstahldraht Werkstoffnummer 1.4301 

Harfe mit Drahtbindung

Harfe mit PUR Bindung

"X" Anzahl der Bindungen angeben (in der Regel sind es 3 Bindungen)

MW = Maschenweite

ML  = Maschenlänge

Dr1 = Drahtdurchmesser

MW = Maschenweite

ML  = Maschenlänge

Dr1 = Drahtdurchmesser
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Auflistung der gängigen Maschen in Kombination mit den Drahtstärken 

 "○" im Lieferprogramm; Abweichende Größen auf Anfrage

           Dr                                      
I MW

1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0

0.8 ○

1 ○

1.2 ○ ○

1.5 ○ ○

1.8 ○

2 ○ ○ ○ ○

2.5 ○ ○ ○ ○

2.8 ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

3.15 ○

3.2 ○ ○ ○ ○ ○

3.5 ○ ○ ○ ○ ○

3.6 ○ ○ ○ ○ ○

3.8 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.2 ○ ○ ○ ○

4.5 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.7 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6.3 ○

6.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9.5 ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○

12 ○ ○ ○

13 ○ ○ ○

14 ○ ○ ○

15 ○ ○ ○

16 ○ ○ ○

17 ○

18 ○

19 ○

20 ○

22 ○

25 ○

30 ○

32 ○ ○ ○ ○
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Anwendung:

MW 

ML  

Dr   

Zur wirtschaftlichen Aufbereitung von verschiedenen gebrochenen Materialien. 

Für Trocken-, Feucht- und Nassabsiebung. Wichtiger Einsatz beim Recycling von Bauschutt 

in mobilen Siebanlagen. Absieben von feuchter, lehmiger Erde und tonhaltigem Sand. 

Aber auch in der Kompostabsiebung. Ist nicht für fischiges und plattiges Material geeignet.

Charakteristik: Langmascheneinteilung ist auf Traversen und auf das Siebgut abgestimmt, hoher Durchsatz 

durch große offene Siebfläche, hoher Selbstreinigungseffekt  Materialbett in Förderrichtung 

aufgerissen (Drähte entlang Förderrichtung). Die Querbindungen aus Polyurethan sind auf 

den Traversen und verhindern vorzeitigen Verschleiß.

Technische Daten: Werkstoffe: Federstahldraht DIN 17223 A, Edelstahldraht Werkstoffnummer 1.4301 

Harfe mit PUR Bindung

Auflistung der gängigen Maschen in

Kombination mit den Drahtstärken 

= Maschenweite

= Maschenlänge

= Drahtdurchmesser

           Dr                                      
I MW

1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0

1.2 ○ ○

1.5 ○ ○

1.6 ○ ○

1.7 ○ ○

1.8 ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○

2.2 ○

2.3 ○ ○ ○

2.5 ○ ○ ○

2.8 ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

3.5 ○ ○ ○ ○ ○

3.8 ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.5 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.5 ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I          Dr                                      
I MW

1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0

6.5 ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8.5 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○ ○

9.5 ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

11 ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○

15 ○ ○ ○

16 ○

18 ○ ○

20 ○ ○

24 ○
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Anwendung: Zur Aufbereitung von Sand, Kies, Splitt, Schotter, Kohle, Koks. Vorrangig im Einsatz bei 

Kies-, Asphalt- und Putzwerken.

Charakteristik: Bei der Serfesta-Harfe ist der Draht horizontal stark gewellt, die Drähte liegen 

nebeneinander, so dass eine Quadratmasche entsteht. Notwendig für kubische 

Kornabtrennung bei Kies-, Splitt- und Schotterabsiebung. Selbstreinigung durch hohe 

Eigenfrequenz der Längsdrähte, kaum Verschmutzung und gute Siebleistung. Es besteht 

die Möglichkeit auf den Traversen Querbindungen aus Polyurethan anzubringen. Diese 

diese erhöhen die Standzeit. Zwischenbindungen sind je nach Art und Menge der Aufgabe 

einzuteilen. 

Technische Daten: Lieferbar in Maschenweiten von 1.2 bis 30 mm, Drahtstärken von 0.7 bis 5.0 mm

Werkstoffe: Federstahldraht DIN 17223 A, Edelstahldraht Werkstoffnummer 1.4301 

Harfe mit Drahtbindung

Harfe mit PUR Bindung

"X" Anzahl der Bindungen angeben (in der Regel sind es 3 Bindungen)

MW = Maschenweite

ML  = Maschenlänge

Dr1 = Drahtdurchmesser

MW = Maschenweite

ML  = Maschenlänge

Dr1 = Drahtdurchmesser
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Standard Lochstellung: Die unterschiedlichen Locharten werden wie folgt gekennzeichnet

Darstellung

Wir fertigen Ihre Siebbeläge in verschiedensten Herstellungsverfahren: Stanzen, Lasern, Brennschneiden. 

Auch  segmentiert oder gerundet. In verschiedensten verschleißfesten Stahlblechen, Lochformen und 

Lochanordnungen nach Ihrem Bedarf und Ihren Vorgaben. 

Auch in PUR eingegossen .

Als Quer- und Längsspanner, als Plansieb mit und ohne Befestigungsbohrungen.

Alle Maße in mm

Kurzbezeichnung Erklärung

          w-t

Rv =   6-8 (Beispiel) Rundlochung in versetzter Ausführung

t

w

t
w

         w-t

Rg = 6-8 (Beispiel) Rundlochung in gerader Ausführung

t

         w-t

Qg = 6-8 (Beispiel) Quadratlochung in gerader Ausführungt
t

w

w

        w-Z1-Z2

Qv = 4-6-6 (Beispiel) Quadratlochung versetzte AusführungZ
1

Z2

w

           w-t

Qdv = 4-6 (Beispiel) Quadratlochung in Diagonaler versetzter

Ausführung

t t

w

       z1-z2-lw1-lw2

Lgc = 5-16-3-11 (Beispiel) Langlochung eckig, in gerader AusführungZ
1

Z2

lw1

lw2

       z1-z2-lw1-lw2

Lv = 5-14-3-12 (Beispiel) Langlochung, in gerader versetzter Ausführung

lw2

Z
1

lw1

Z2

Werkstoffe
Markennamen:  

XAR ThyssenKrupp 

Dillidur Dillinger Hütte 

Brinar Ilsenburger Grobblech 

Durostat Voest Alpine 

Fora Industeel 

Hardox SSAB 
Abrazo Corus 
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Auflistung der gängigen Maschen in Kombination mit den Drahtstärken 

 "○" im Lieferprogramm mit Drahtbindung;  "●" im PUR Bindung Abweichende Größen auf Anfrage

I           Dr      
I MW

0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

1.2 ●

1.5 ○●

1.8 ●

2 ○●

2.3 ○●

2.5 ○ ○● ○●

2.8 ○● ○● ●

3 ● ○● ○● ○●

3.2 ○ ○ ○ ● ○● ○● ○●

3.5 ○● ○● ○●

3.8 ● ○● ● ○

4 ○● ○● ● ○● ○●

4.5 ● ○● ○● ○● ●

5 ○● ○● ○● ○● ○● ○●

5.5 ○● ○●

6 ○ ○● ○● ○● ○● ○●

6.3 ○ ○● ●

6.5 ○ ○● ○●

7 ○ ○● ○● ○● ○● ○●

7.5 ○● ○● ○●

8 ○● ○● ○● ○●

8.5 ○● ○● ○●

9 ○● ○● ○● ○●

9.5 ○● ○●

10 ○● ○● ○● ○●

10.5 ○●

11 ○● ○●

11.5 ○● ○●

12 ○● ○● ○●

12.5 ○● ○●

13 ○● ○● ●

14 ○● ○● ○●

15 ○● ○●

16 ○● ○●

17 ○●

18 ○●

19 ○●

20 ○●

25 ○●

30 ● ●
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Anwendung: Zur Aufbereitung von Brechsand, Kies, und Kalksplitt. Für die Trocken-, Feucht- und 

Nassabsiebung. Vorrangig im Einsatz bei Kies-, Schotterwerken und Asphaltmischwerken.

Charakteristik: Bei der Doser-Harfe ist der Draht stark horizontal gewellt, im Wechsel mit einem geraden 

Draht der die Zugkräfte aufnimmt. Die sich daraus ergebende Maschenform ist ein Dreieck. 

Selbstreinigung durch hohe Eigenfrequenz der abwechselnden Längsdrähte, kaum 

Verschmutzung und gute Siebleistung. Größere Schichthöhen im Vergleich zu anderen 

Harfen möglich. Es besteht die Möglichkeit, Querbindungen aus Polyurethan anzubringen, 

diese Bindungen erhöhen die Standzeit. Zwischenbindungen sind je nach Art und Menge 

der Aufgabe einzuteilen.  

Technische Daten: Lieferbar in Maschenweiten von 2.0 bis 18 mm, Drahtstärken von 1.0 bis 4.0 mm

Werkstoffe: Federstahldraht DIN 17223 A, Edelstahldraht Werkstoffnummer 1.4301 

Harfe mit Drahtbindung

Harfe mit PUR Bindung

"X" Anzahl der Bindungen angeben (in der Regel sind es 3 Bindungen)

= Maschenweite

= Maschenlänge

= Drahtdurchmesser

= Drahtdurchmesser

MW 

ML  

Dr1 

Dr2

= Maschenweite

= Maschenlänge

= Drahtdurchmesser

= Drahtdurchmesser

MW 

ML  

Dr1 

Dr2
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Auflistung der gängigen Maschen in Kombination mit den Drahtstärken 

 "○" im Lieferprogramm mit Drahtbindung; "●" im PUR Bindung; Abweichende Größen auf Anfrage
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Die unterschiedlichen Standardlochstellung werden wie folgt gekennzeichnet:

Darstellung:

Wir fertigen Ihre Siebbeläge in verschiedensten Herstellungsverfahren: Stanzen, Lasern, Brennschneiden. 

In verschiedensten verschleißfesten Stahlblechgüten, Lochformen und Lochanordnungen nach Ihrem Bedarf und 

Ihren Vorgaben. 

Auch in PUR eingegossen, segmentierte Siebformen oder gerundete Siebe für Siebtrommeln.

Als Quer- und Längsspanner, als Plansieb mit und ohne Befestigungsbohrungen. 

Hakenformen und Falztypen sind auf Blatt Q4 beschrieben.

Alle Maße in "mm"

Kurzbezeichnung: Erklärung:

          w-t

Rv =   6-8 (Beispiel) Rundlochung in versetzter Ausführung

t

w

t
w

         w-t

Rg = 6-8 (Beispiel) Rundlochung in gerader Ausführung

t

         w-t

Qg = 6-8 (Beispiel) Quadratlochung in gerader Ausführungt
t

w

w

        w-Z1-Z2

Qv = 4-6-6 (Beispiel) Quadratlochung in versetzter AusführungZ
1

Z2

w

           w-t

Qdv = 4-6 (Beispiel) Quadratlochung in diagonaler versetzter

Ausführung

t t

w

       z1-z2-lw1-lw2

Lgc = 5-16-3-11 (Beispiel) Langlochung eckig, in gerader AusführungZ
1

Z2

lw1

lw2

       z1-z2-lw1-lw2

Lv = 5-14-3-12 (Beispiel) Langlochung, in versetzter Ausführung

lw2

Z
1

lw1

Z2
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Querspanner ohne Mittenbefestigung

Quer- und Längsspanner Maßblatt

Längsspanner

Legende

Legende

Querspanner mit Mittenbefestigung
Legende

Haken und Falztypen auf Blatt Q4 beschrieben 

1

N
Gängige Lochweiten machbar

SPI:               Spannfalz innen

                      gemessen      

FL:                 Falzlänge 

BH:                Bauhöhe (Siebdicke)     

MW:              Maschenweite

A1/A2/.....:     Traversenabstand

Spannfalz:     Angabe der Hakenform

Shore:           Härtegrad  65° Shore

SPA:              Spannfalz außen

                      gemessen      

FL:                 Falzlänge 

BH:                Bauhöhe (Siebdicke)     

MW:              Maschenweite

A1/A2/.....:    Traversenabstand

Spannfalz:     Angabe der Hakenform

Shore:           Härtegrad 65° Shore

SPA:              Spannfalz außen

                      gemessen      

FL:                 Falzlänge 

BH:                Bauhöhe (Siebdicke)    

MW:              Maschenweite

A1/A2/.....:    Traversenabstand

B1/B2/.....:     Lochabstand

C1...........:     Lochabstand

Lochung:      __x__mm Befestigungsl.

Spannfalz:     Angabe der Hakenform

Shore:           Härtegrad 65° Shore
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Stützringe & Stützscheiben aus Polyurethan

d

D

d

D

b

Stützringe  (A-Ring Einbauposition auf Seite O 13) 

Stützringe  (B-Ring Einbauposition auf Seite O 13) 

Stützscheibe  (Einbauposition auf Seite O 13) 

Sperrscheiben 

Sperrscheibe für Rollen Ø 89 mm

zum Sichern der Stützscheibe

Art. Nr.: 300 099 

Sperrscheibe für Rollen Ø 63.5 mm

zum Sichern der Stützscheibe

Art. Nr.: 300 089 

A-Stützring

D d b Artikelnummer

Ø108 Ø63,5 25 300001

Ø120 Ø63,5 30 300002

Ø135 Ø63,5 20 300003

Ø133 Ø89 30 300004

Ø159 Ø89 30 300005

Ø159 Ø108 35 300006

Ø193 Ø108 35 300007

Alle Maße in mm

B-Stützring

D d b Artikelnummer

Ø108 Ø63,5 40 300051

Ø120 Ø63,5 40 300052

Ø135 Ø63,5 40 300053

Ø133 Ø89 40 300054

Ø159 Ø89 40 300055

Ø159 Ø108 50 300056

Ø193 Ø108 50 300057

Alle Maße in mm

Stützscheibe

D d b Artikelnummer

Ø160 Ø63,5 35 300080

Ø180 Ø63,5 35 300081

Ø244 Ø63,5 35 300082

Ø244 Ø89 35 300091

Ø269 Ø89 35 300092

Alle Maße in mm

Stützringe und -scheiben in schwarz sind Standard-

abmessungen, in der Regel ab Lager lieferbar

Rote Artikel sind Sonderabmessungen

b

Dd

b
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Untergurtrolle Ø 63,5 x 2,9 x 108 mm

Werte in rot mit Stützscheiben Ø 244 mm

Technisches Datenblatt

RL
EL
AL

Stützringe Form "B" Stützringe Form "A" Zusätzliche Spritzschutzkappe

inkl. Filzringdichtung

Ø DA (A-Ring)Ø DB (B-Ring) Ø d (Rolle)

S
W

 S
ch

lü
ss

el
w

ei
te

Untergurtrolle Ø 89,0 x 2,9 x 133 mm

Werte in rot mit Stützscheiben Ø 269 mm

RL

EL
AL

Stützringe Form "B" Stützringe Form "A"

Zusätzliche Spritzschutzkappe

inkl. Filzringdichtung

Ø DA (A-Ring)Ø DB (B-Ring) Ø d (Rolle)

S
W

 S
ch

lü
ss

el
w

ei
te

Ø
D

Stützscheibe



Förderbandrollen 
Tragrollen nach DIN 15207
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info@kriegersiebe.de
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- Oberbandrollen:  Schlüsselfräsung 15  x  10 mm

- Unterbandrollen: Schlüsselfräsung 15  x  13 mm

Abkürzungen:

D    =  Rollendurchmesser

d     =  Achsendurchmesser

RL  =  Rollenmantellänge 

EL  =  Einlegemaß

AL  =  Achsenlänge

SW =  Schlüsselweite 

d D

RL

AL

EL



Oberband 
Zubehör
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Seitliche Führungsrollen

G
L

D

R
L

E
in

s.
 A

ch
sü

be
rs

ta
nd

S
ta

nd
ar

d 
45

5

8
G

L

Zusätzliche 

Schlüsselweite

Außengewinde Metrisch

Abkürzungen:

D    = Rollendurchmesser

D1  = Ringdurchmesser

RL  = Rollenlänge 

G    = Metrisches Gewinde M 16-20

GL  = Gewindelänge

SW = Schlüsselweite 
DD
1

RL

Pufferrollen

Ausführung "A" Ausführung "B"

Alle Maße in mm

Alle Maße in mm

Durchmesser

Rolle A B Schlüsselweite

63,5 M20 M16 15

80 M20 M16 15

89 M20 M18 15

Ausführung D1

400 500 650 800 1000 1200

165 200 250 315 380 456

Rolle Ring 

63,5 89 5 7 9 12 14 18

108 4 5 8 10 12 15

120 4 5 8 10 12 15

133 4 5 6 8 10 13

89 133 4 5 6 8 10 13

159 4 5 6 8 10 13

180 4 5 6 8 10 13

108 159 3 4 5 7 9 11

180 3 4 5 7 9 11

193 3 4 4 7 9 11

Durchmesser
Anzahl der Pufferringe

Gurtbreite 

Rollenlänge RL
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Tragstationen
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RL

30

18

30

L

2 - teilig

Oberfläche:

- Rotgrundiert (RAL 3000)

- Feuerverzinkt

- Blank

RL

18

30

30

10°- 45°

Z angepasst 

an EL
100+-2

h1
h2

h

10°- 30°

h1
h2

h
B

Abkürzungen:

RL = Rollenlänge Tragerolle

EL = Einbaulänge Tragerolle

h   = Gesamthöhe Achspunkt variiert nach Profilhöhe

h1 = Höhe unterer Achspunkt ab Oberkante U-Profil 

variiert je nach Rollendurchmesser

h2 = Höhe U-Profil variiert je nach Profilhöhe

B   = Breite U-Profil variiert je nach Profilhöhe

L   = Gesamtlänge variiert je nach Gurtbreite + Rollenlänge

3 - teilig
B
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Mischtechnik
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Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de

Muster Bezeichnung Artikel-Nr. Gewicht Maschinen

T yp

Mischer- # 100467 3,8 kg Liebherr

schaufel KFT_472 

FB 13044

Mischer- # 100488 Teka

schaufel KFT_308 2,1 kg Pemat

Krieger Pataud

Ausräum- # 113988 2,0 kg Elba

schaufel FB 13047

Ausräum- # 112017 2,2 kg Elba

schaufel BH30 KFT_494

FB13046

Ausräum- # 112019 2,4 kg Elba

schaufel BH40 KFT_494

FB 13045

Umwälz- # 108245 1,2 kg Geco

schaufel KFT_713 Bibco

FB13021

Ausräum- # 111898 1,7 kg B+K

schaufel FB13051 Topwash

Ausräum- # 111899 2,1 kg Geco

schaufel KFT_471 Bibco

FB13050

Umwälz- # 136046 1.4 kg

schaufel FB13023
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Ludwig Krieger GmbH

Am Storrenacker 15

D-76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/96242-0

Fax.:0721/96242-30

info@kriegersiebe.de

Muster                                Beschreibung                            Artikel         Einsatz

# 130091        Rohrschutz 

# 130092        Rohrschutz 

# 130093        Rohrschutz 

# 130094        Rohrschutz  

Muster Bezeichnung Gewicht Artikel-Nr. Maschinen

Schleiß- 1kg # 100422 Teka

schutz 0,8kg # 172914 Pemat

Schleiß- 1kg # 125020 Liebherr

schutz Teka

Kniele

Muster

Innendurchmesser Länge Gewicht Artikel  Einsatz

40 295 2 kg # 129719  Einsatz

universell einsetzbar
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Querspannersieb mit Spannfalz

Siebkasten

Abkürzungen:

D = Drahtdurchmesser 

MW = Maschenweite

Angabe Quadratmasche oder

bei Langmasche (in Richtung "Fl" 

oder "Spa" angeben)

Spa = Spannkante außen auf 

Spannkante außen gemessen

FL = Falzlänge

GL = Gewebelänge

A1, A2... = Spannkante außen

(auf Mitte Traverse gemessen)

Traversenabstände

V  = Traversenüberhöhung

Alle Maße sind in "mm"

anzugeben
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Querspannersieb mit Spannfalz

Siebkasten

Abkürzungen:

D = Drahtdurchmesser 

MW = Maschenweite

Angabe Quadratmasche oder

bei Langmasche (in Richtung "Fl" 

oder "Spa" angeben)

Spa = Spannkante außen auf 

Spannkante außen gemessen

FL = Falzlänge

GL = Gewebelänge

A1, A2... = Spannkante außen

(auf Mitte Traverse gemessen)

Traversenabstände

Mittenverschraubung

Angabe L1, L2, L3,L4........

Angabe Lochdurchmesser

V  = Traversenüberhöhung

Alle Maße sind in "mm"

anzugeben
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Übersicht Längsspanner 

Sieb mit Blattschrauben

Abkürzungen:

D = Drahtdurchmesser 

MW = Maschenweite
Angabe Quadratmasche oder
bei Langmasche (in Richtung "Fl" 
oder "Spi" angeben)

Spi = Spannkante innen auf 
Spannkante innen gemessen

Spia = Spannkante innen auf 
Spannkante außen gemessen

FL = Falzlänge

GL = Gewebelänge

A1, A2... = Spannkante außen
(auf Mitte Traverse gemessen)
Traversenabstände
Angabe zumeist bei Harfensieben

Blattschraubenabstand
Angabe L1, L2, L3,L4........

Alle Maße sind in "mm"
anzugeben

Siebkasten
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Übersicht Hakenformen

Q

4

ca. 70

5

R6

R6

5

ca.45°
ca.30°

M-Falz

Krupp-Falz

halb B/ halb M-Falz
PUR Querspanner

B-Falz

R6

SPA

ca. 10°

5

ca. 70

ca. 70
SPA

SPA

SPA

25

20

20

PUR Längsspanner

SPI

ca. 70

5

R6

ca
.3

0°

R6

ca
. 1

0°

5

ca. 70

B-Falz
Beispiel S-Form

halb B/ halb M-Falz

"Y"

ca.30°

R6

"X"

4

ca.30°

4

R6

QuerspannerGummi

"X"

"Y"

4 - 10

ca.30°

R6

halb B/ halb M-Falz

halb B/ halb M-Falz

halb B/ halb M-Falz
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ca. 25°

ca. 25

ca. 50

Falz  halb B / halb M

SPA
SPI

ca.25°

ca.25

ca. 40

Falz  halb B / halb M, mit Doppelfalz

SPA
SPI

R6

Blechstärke 1.5 mm

ca. 25

ca. 50

Falz  B - Form

SPA
SPI

ca. 50

Falz  B - Form, mit Doppelfalz

SPA
SPI

R6

ca.25

R6

ca
. 4

5°ca. 25

ca. 50

Falz  in M - Form mit Überleitblech

SPI

L. Überstand

2

R6

R6

Falz  in F - Form 

M
 X

Länge FalzÜberstand

Länge

Aufgeschweißter Haken
Falz  halb B / halb M

SPA

ca. 25°

Untergeschweißter Haken
Falz  halb B / halb M

SPA

ca. 25°

Untergeschweißter Haken
Falz  halb B / halb M

ca
. 2

5°

SPI

Gitter falzförmig gekantet 
Falz  halb B / halb M

SPI

SPIA

ca
. 2

5°

Länge Falz

Blattschrauben:  M12, M16, M20
mit einseitig angeschweissten 

R6

R6

R6

R6

4

4

4


